Nice Flo £

Radiobediening 433,92 MHz
met programmeerbare code,
1024 combinaties met dip-switch.

Flo onderscheidt zich van FloR
door de klassieke kleur Nice-blauw.

Het systeem omvat:

zenders met 1, 2, 4 kanalen
(FLO1, FLO2, FLO4);

universele ontvangers met 1 of 2 kanalen,
universeel modulair, met insteekverbinding
met connector Nice, of universeel

voor gebruik buitenshuis IP53;

Uitvoeringen
met 1,2, 4
kanalen

antenne die geintegreerd kan worden
in het knipperlicht Lucy of in de universele
ontvanger voor gebruik buitenshuis IP53,

Box Ni i -
ox Nice design of met bevestigingsbeugel.

kleur blauw,
robuust en compact

FLO1 FLO2 FLO4

Code Beschrijving St/verpak
FLO1 1 kanaal 10
FLO2 2 kanalen 10
FLO4 4 kanalen 10

Technische gegevens

Draagfrequentie 1 433,92 MHz +100 KHz

Geschat bereik : 100 - 150 m met ingestelde antenne buitenshuis
Codering . digitaal (1024 combinaties)

Stroomvoorziening 12 Vdc + 20% - 40% met batterij 23 A
Gemiddelde opname (MA) 015

Afmetingen (mm) 1 72x40x15 h

168 Nice Gate&Door





